Ficha de Seguranca
POM REFRESHING

Ficha de Seguranca de 12/9/2016, revisédo 3

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Identificacdo do preparado:
Nome comercial: POM REFRESHING
1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Uso recomendado:
Desodorante para ambientes.
SU22 - Uso profissional
PC3 - Produtos para o tratamento do ar

Usos desaconselhados:
Usos diferentes daqueles recomendado. N&o utilizar em combinag¢do com outros produtos.
1.3. Identificagc&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricante
SUTTER INDUSTRIES s.p.a.- Societa con Unico Socio
15060 Borghetto Borbera (AL) Italia
Tfono: +39 0143 631.1
Distribuidos por:
SUTTER PORTUGAL LDA
2750 CASCAIS PORTUGAL Tel: +351 21 48 67 914-923
Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
regulatory.affairs@sutter.it
1.4. Nimero de telefone de emergéncia
CIAV (800 250 250)

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos
2.1. Classifica¢do da substancia ou mistura
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):
O produto nédo é considerado perigoso de acordo com o Regulamento CE 1272/2008 (CLP).
Efeitos fisico-quimicos nocivos a satde humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco
2.2. Elementos do rétulo
Simbolos:
Nenhum
Indicacdes de perigo:
Nenhum
Conselhos de seguranca:
Nenhum
Disposicdes especiais:
EUH210 Reservado para uso profissional. Ficha de seguranca fornecida a pedido

N&o ingerir
Disposicdes especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alteragdes:
Nenhum
2.3. Outros perigos
Substancias vPvB: Nenhum - Substancias PBT: Nenhum
Outros riscos:
Nenhum outro risco

SECCAO 3: Composicado/informac&o sobre os componentes
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3.1. Substancias
N&o aplicavel, o produto € uma mistura.
N&o aplicavel
3.2. Misturas
Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificacao:
>= 7% - < 10% 1-METOXI-2-PROPANOLI
REACH No.: 01-2119457435-35, Numero Index: 603-064-00-3, CAS: 107-98-2, EC:
203-539-1
@ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226

@ 3.8/3 STOT SE 3 H336
>= 3% - < 5% ALCOOL GRAXO POLIETOXISULFOSUCCINATO, SAL SODICO

CAS: 68815-56-5
@ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com a pele:
Lavar abundantemente com agua e sabao.

Em caso de contacto com os olhos:
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com agua e consultar
um especialista.

Em caso de ingestéo:
Nao provocar absolutamente o vomito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.

Em caso de inalagéo:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
A data de revisao deste documento, ndo apresentou efeitos crénicos do contato mistura com
a pele, olhos, ou por inalacdo, ingestéo.

4.3. Indica¢des sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento:
A data de revisédo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extin¢édo
Meios de extin¢do idoneos:
Agua.
Dioxido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranga:
Nenhum em particular.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto nao contém ingredientes classificados como explosivos de acordo com o Regulamento
1272/2008/CE (CLP).
N&o inalar os gases produzidos pela explosdo e combustéo.
A combustao produz fumo pesado.
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5.3. Recomendag®es para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiracdo adequadas.
Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Nao
descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes nao
danificados.
A mistura ndo contém ingredientes classificados como explosivos de acordo com o
Regulamento CE 1272/2008 (CLP).

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de proteccéo individual.
Remover todas as fontes de acendimento.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protec¢éo expostas no ponto 7 e 8.

6.2. Precauges a nivel ambiental
Impedir a penetrag&o no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas dguas superficiais ou na rede de
esgotos.
Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.
Em caso de fuga de gas ou penetracdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto,
informe as autoridades responsaveis.
Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Lavar com agua em abundéancia. Reunir o produto em tanques de contencao.

6.4. Remisséo para outras sec¢des
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. PrecaucgBes para um manuseamento seguro
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalacdo de vapores e névoas.
Durante o trabalho néo comer bem beber.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de protec¢édo recomendados.
7.2. Condi¢Bes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar longe da luz solar.
Armazenar em local fresco e bem ventilado.
N&o armazenar em recipientes abertos ou sem rétulo.
Manter longe de comidas, bebidas e racdes.
Matérias incompativeis:
ver seccgéo 10.
Indicacdo para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.
7.3. Utilizacao(Bes) final(is) especifica(s)
Nenhum uso especial

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecéo individual
8.1. Par&metros de controlo
A data de revisé@o deste documento, Dados experimentais de a mistura ndo estdo disponiveis.
Abaixo, estao os limites de exposi¢cdo ocupacional, se disponiveis, para os componentes listados
no paragrafo 3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
UE - LTE(8h): 375 mg/m3, 100 ppm - STE: 568 mg/m3, 150 ppm - Notas: Bold-type:
Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational
Exposure [4] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE(8h): 50 ppm - STE: 100 ppm - Notas: A4 - Eye and URT irr
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Valores limite de exposigdo DNEL
A data de revisdo deste documento, Dados experimentais de a mistura ndo estéo disponiveis.
Abaixo, os limites de exposicao DNEL, se disponivel, para os componentes listados no paragrafo
3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2

Trabalhador industrial: 50.6 mg/kg - Consumidor: 18.1 mg/kg - Exposicao: Dérmica

humana - Freqtiéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos

Trabalhador industrial: 369 mg/m3 - Consumidor: 43.9 mg/m3 - Exposicao: Por

inalagdo humana - Frequéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos

Consumidor: 3.3 mg/kg - Exposicdo: Oral humana - Frequéncia: De longo prazo,

efeitos sistémicos

Trabalhador industrial: 553.5 mg/m3 - Exposicao: Por inalacdo humana - Frequéncia:

De curto prazo, efeitos locais
Valores limite de exposicdo PNEC
A data de revisdo deste documento, Dados experimentais de a mistura ndo estao disponiveis.
Abaixo, os limites de exposi¢do PNEC, se disponivel, para os componentes listados no paragrafo
3.2.

1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2

Alvo: Agua do mar - Valor: 1 mg/l

Alvo: Solo (agricultura) - Valor: 4.59 mg/kg

Alvo: Microrganismos nos tratamentos de depuracgéo - Valor: 100 mg/I

Alvo: Sedimentos de agua do mar - Valor: 5.2 mg/kg

Alvo: Sedimentos de agua doce - Valor: 52.3 mg/kg

8.2. Controlo da exposi¢éo
Proteccéo dos olhos:
N&o exigido para uso normal. Operar de acordo com as boas praticas de trabalho.
Proteccéo da pele:
N&o se exige a adopc¢éo de precaucdes especiais para o uso normal.
Proteccéo das Méos:
N&o exigido para uso normal.
Proteccao respiratoria:
Nao necesséria no caso de normal utilizag&o.
Riscos térmicos:
O produto néo é inflamavel ou explosivo - ver o ponto 2.1. O produto ndo contém
componentes explosivas.
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
Controles da exposi¢do ambiental:
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
Ver também a seccéo 6.2.
Controlos de engenharia adequados:
N&o existem outras verificacdes técnicas adequadas para o seu produto em condi¢des
normais.
Ver também a secc¢édo 1.2, seccdo 7 e Exposicdo Cenario - Anexo | deste documento.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informaces sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Propriedade Valor Método: Notas:
Aspecto e cor: Liquido claro, | Visual -
incolor/amarel
0
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Cheiro: Lavanda Olfativo --

Limiar de odor: Evidente Olfativo --

pH: 7,1+/-0,5 Controle --

instrumental

Ponto de Néo - Parametro ndo é relevante para

fus&o/congelamento: Relevante 0 tipo de produto

Ponto de ebulig&o inicial e |>= 100 °C - valor estimado dos

intervalo de ebuli¢ao: caracteristicas quimicos/ fisicas

dos componentes

Ponto de combustio: >65°C -- -

Velocidade de elaboragdo: | Nao - Parametro ndo é relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Igni¢do sdlida/gasosa: Nao - Parédmetro ndo € relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Limite superior/inferior de | N&o - Parédmetro ndo € relevante para

inflamabilidade ou Relevante o tipo de produto

explosao:

Presséao do vapor: Nao -- Parametro nao é relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Densidade dos vapores: Nao -- Parametro nao é relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Densidade relativa: 1.015 g/ml controle --

instrumental

Hidrosolubilidade: Total -- testes internos

Solubilidade em 6leo: Parcial -- testes internos

Coeficiente de reparticdo | < 1000 -- Valor estimado com base na

(n-octanol/agua): solubilidade da mistura.

Temperatura de Néao -- Parametro nao é relevante para

auto-acendimento: Relevante 0 tipo de produto

Temperatura de Nao -- Parametro nao é relevante para

decomposicao: Relevante 0 tipo de produto

Viscosidade: <10cP -- Valor estimado. Mistura ndo

VisScoso0.

Propriedades explosivas: | N&ao -- Parametro ndo relevante para a
Relevante composicdo do produto

Propriedades Nao -- Parametro ndo relevante para a

comburentes: Relevante composic¢ao do produto

9.2. Outras informacgdes

Propriedade Valor Método: Notas:

Miscibilidade: N&o -- Parametro nao é relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Lipossolubilidade: Nao - Par&dmetro ndo € relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Condutibilidade: Nao - Par&dmetro ndo € relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Propriedades Nao - Par&dmetro ndo € relevante para

caracteristicas dos grupos | Relevante o tipo de produto

de substancias

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
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A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢céo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

10.2. Estabilidade quimica
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposicéo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposicéo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
ver também a secgéo 7.2

10.4. Condig¢8es a evitar
Usos diferentes daqueles recomendado. N&o utilizar em combinag¢do com outros produtos.
Também ver 1.2 e 7.2

10.5. Materiais incompativeis
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢céo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos
A data de revisédo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢céo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

SECCAO 11: Informagcé&o toxicoldgica
11.1. InformagBes sobre os efeitos toxicol6gicos
Informacgdes toxicoldgicas relativas a mistura:
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados toxicoldgicos experimentais disponiveis
sobre a mistura.
Para a classificagdo da mistura ver sec¢éo 2.1.
N&o aplicavel
Informacdes toxicoldgicas relativas as principais substancias presentes na mistura:
Abaixo sédo relatados, se disponivel, a informacao toxicolégica dos componentes listados no ponto
3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 4016 mg/kg
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho > 2000 mg/kg
Teste: LC50 - Via: Inalagéo - Espécies: Ratazana > 25.8 mg/l - Duragéo: 6h
b) Corroséol/irritacdo cutanea:
Teste: Irritante para a pele - Via: Pele - Espécies: Ratazana Negativo - Origem: OECD
404
d) Sensibilizagéo respiratéria ou cutanea:
Teste: NOAEC - Via: Pele - Espécies: Coelho > 1000 mg/kg - Origem: OECD 410 -
Notas: bw/day
Teste: NOAEC - Via: Inalagdo - Espécies: Coelho = 1000 ppm - Origem: OECD 413 -
Notas: bw/day
f) Carcinogenicidade:
Teste: NOAEC - Espécies: Rato = 3000 ppm
g) Toxicidade reprodutiva:
Teste: NOAEC - Espécies: Ratazana = 1500 ppm - Origem: OECD 414
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
LD50 (RABBIT) ORAL: 8 G/KG (8000 MG/KG)

Se nao houver especificacao diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2015/830
indicados abaixo devem ser considerados N&o aplicavel:

a) Toxicidade aguda;

b) Corroséol/irritacdo cutanea;
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¢) Lesdes oculares graves/irritacdo ocular;

d) Sensibilizacdo respiratdria ou cutanea;

e) Mutagenicidade em células germinativas;

f) Carcinogenicidade;

g) Toxicidade reprodutiva;

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicéo Unica;

i) Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida;
j) Perigo de aspiracéo.

SECCAO 12: Informagc&o ecoldgica
12.1. Toxicidade
Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.
O perigo ambiental do produto séo relatados na Sec¢éo 2.1, se aplicavel.
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a
mistura.
Abaixo séo relatados, se disponivel, a informacao ecotoxicolégica dos componentes listados
no ponto 3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
a) Toxicidade aquética aguda:
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes > 1000 mg/l - Duragéo / h: 96 - Notas:
Onchorynchus mykiss
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia > 21100 mg/l - Duragéo / h: 48 - Notas: Daphnia
magna
Resultado: EC50 - Espécies: Algas > 1000 mg/l - Duragéo / h: 168 - Notas:
Selenastrum capricornutum
12.2. Persisténcia e degradabilidade
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a mistura.
Abaixo sédo relatados, se disponivel, a informacéo ecotoxicolégica dos componentes listados no
ponto 3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
Biodegradabilidade: Rapidamente degradavel - Teste: Nao aplicavel - Duracao: 28
days - %: 96 - Notas: Test OECD 301
O surfactante(s) contido nesta preparacéo esta em conformidade com os critérios de
biodegradabilidade previstos no Regulamento (CE) n.° 648/2004 relativo aos detergentes. Todos 0s
dados de suporte sdo mantidos a disposi¢do das autoridades competentes dos Estados-Membros e
sera fornecido a essas autoridades se assim o solicitarem ou a pedido de um produtor de
detergentes.

12.3. Potencial de bioacumulacgéo
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a mistura.
Abaixo sédo relatados, se disponivel, a informacéo ecotoxicolégica dos componentes listados no
ponto 3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
Bioacumulacéo: Pouco bioacumulativo - Teste: BCF - Fator de bioconcentracdo N&o
aplicavel - Duracéo: N&o aplicavel - Notas: <100
12.4. Mobilidade no solo
A data de revisao deste documento, nao existem dados experimentais disponiveis sobre a mistura.
Abaixo sao relatados, se disponivel, a informacgéo ecotoxicolégica dos componentes listados no
ponto 3.2.
1-METOXI-2-PROPANOLI - CAS: 107-98-2
Mobilidade no solo: Mdvel - Teste: N&o aplicavel Nao aplicavel - Duracao: Nao
aplicavel - Notas: N&o aplicavel
12.5. Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB
Substancias vPvB: Nenhum - Substancias PBT: Nenhum
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12.6. Outros efeitos adversos
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos adversos e sintomas em relagdo ao
ambiente.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Recuperar se possivel. Actuar segundo a legislagdo em vigor. Ndo deitar no chdo ou nos
esgotos.
Ver também a seccéo 6

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1. Nimero ONU
Produto ndo perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU
N&o aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
N&o aplicavel
14.4. Grupo de embalagem
N&o aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente
ADR-Poluente ambiental: N&o
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Precauc0Oes especiais para o utilizador
N&o aplicavel
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo |l da Convencdo MARPOL e o Cddigo IBC
N&o aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentag&o
15.1. Regulamentacaol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de sadde,
seguranca e ambiente
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposi¢cdo no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (UE) 2015/830
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Limitacdes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificagdes:
Nenhum
Onde aplicavel, reportar-se as seguintes disposi¢ées regulamentares:
Regulamento (CE) n.° 648/2004 (detergentes).
Directiva 1999/13/CE

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica
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N&o, para obter instru¢des sobre seguranca desconfiguracao vocé vé Secgbes 7 e 8 e no cenario
de exposicao - Anexo | deste documento.
N&o

SECCAO 16: Outras informacdées

Texto das frases mencionadas no paragrafo 3:
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
Paragrafos modificados desde da revisédo anterior;

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecao individual
SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

SECCAO 11: Informagéo toxicologica

SECCAO 12: Informac&o ecolégica

SECCAO 14: Informagcdes relativas ao transporte
SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentagéo

A classificacédo do produto € baseado no método de calculo convencional.

Este documento foi preparado por pessoa com formacgé&o apropriada
Principais fontes bibliogréficas:
ECDIN - Rede de Informagé&o e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de
Pesquisa Unido, Comissao das Comunidades Europeias
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES
PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edi¢éo - Van Nostrand
Reinold
As informacdes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada.
Referem-se exclusivamente ao produto indicado e ndo constituem garantia particular de qualidade.
O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacao é apropriada e completa com respeito
ao uso especifico a que se destina.
Esta ficha anula e substitui todas as edi¢des precedentes.

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de
Mercadorias Perigosas

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de
Quimica).

CLP: Classificacéo, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nivel derivado de exposi¢cao sem efeito

ECO0/10/20/50/ Concentracéo efectiva para 0/10/20/50/100% da populacéo de teste

100:

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio

GefStoffVO:  Normativa sobre Substancias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de
produtos guimicos

IATA: Associacao Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamenta¢é@o Mercadorias Perigosas conforme a Associagéo
Internacional Transporte Aéreo (IATA)

ICAO: Organizacgédo Internacional Aviacdo Civil
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Ficha de Seguranca
POM REFRESHING

ICAO-TI:

IMDG:

INCI:

KSt:
LC0/10/20/50/
100:
LD0/10/20/50/
100:

LTE:

NOEC:
NOAEL(R)/N
OAEC:
OECD:

PNEC:

RID:

STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLYV:

WGK:
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Instrucdes técnicas conforme a "Organizacao Internacional Aviagao
Civil" (ICAO).

Cabdigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.
Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmeéticos.
Coeficiente de explosao

Concentracéo letal para 0/10/20/50/100% da populacéo de teste

Dose letal para 0/10/20/50/100% da populacédo de teste.

Exposicéo prolongada.

Concentragdo Sem Efeito Observado

Nao foram observados efeitos adversos Nivel (Repetida) /
Concentragéo

Organisation for Economic Co-operation and Development
Concentragao previsivelmente sem efeitos

Regulamentacéo relativa ao Transporte Ferroviério Internacional de
Mercadorias Perigosas.

Exposicéo breve.

Limite de exposicéo a curto prazo

Toxicidade para 6rgéo alvo especifico

Valor limite de limiar

Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia
(Padrdo ACGIH)

Classe de perigo aquético - Alemanha



Ficha de Seguranca
POM REFRESHING

ANEXO |
PRODUTO PROFISSIONAL EM TRIGGER — DESODORIZANTES DE AMBIENTES

Titulo do cenério de exposigdo

Desodorizante de ambientes: Processo manual.

Descri¢ao de uso

Setor de uso SU22 — Uso profissional

Categorias do produto PC3 — Produtos para o tratamento do ar

Descrigcdo das atividades/dos processos incluidos no cenario de exposicao

Utilizar o produto, seguindo as modalidades descritas no rétulo.

Duracgdo e frequéncia de uso

Utilizacao 2/4 Utilizagdes por dia conforme as dimensdes e condi¢cbes do
local.

Os valores maximos dos componentes, caso sejam pertinentes, estéo indicados na se¢do 8 da FDS

Estado fisico da preparagédo e concentragéo

Liquido, pronto a ser utilizado

A classificac@o da mistura estd indicada na se¢do 2 da FDS do produto e no rétulo do produto.

A classificacéo baseia-se na classe dos componentes da mistura e nas propriedades fisico-quimicas indicadas na secéo 9 da FDS.

Condic¢des de utilizagdo

Temperatura ambiente

E suficiente uma boa ventilac&o do local de trabalho.

A embalagem néo deve ser danificada o furada, usar como referéncia o que esta escrito no rétulo ou na ficha de seguranga no que
diz respeito a conservagdo e ao escoamento.

Protecéo

N&o inalar o spray.

Consultar a se¢éo 8 da FDS do produto para mais informacdes Pressupde-se a formacgéo do trabalhador para o uso e a

sobre os EPI’s. manutencao dos EPI's
N&o comer ou beber, ndo fumar. Evitar o contato com a pele lesionada.
N&o expor a chama direta. N&o misturar com outros produtos.

Lavar as méos depois do uso.

Instrucdes para o derrame de produto: diluir com 4gua e enxugar.

Ver secéo 6 da FDS em caso de derrame acidental

Seguir as instru¢des de uso indicadas no rétulo ou na ficha técnica. Recomendam-se as boas praticas de higiene no local de
trabalho, tal como especificado na secdo 7 da FDS.

Medidas ambientais

Ver secéo 6 da FDS em caso de derrame acidental.

Ver secdo 12 da FDS para as informac0es toxicoldgicas da mistura e dos componentes perigosos.

Ver secéo 13 da FDS para o escoamento.

Notas:
FDS: Ficha de Seguranga

EPI’s: Equipamentos de Protecdo Individual
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