Ficha de Seguranca
LINOSTRIPP

Ficha de Seguranca de 7/9/2016, reviséo 2

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Identificacdo do preparado:
Nome comercial: LINOSTRIPP
1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Uso recomendado:
Detergente para superficies duras (decapante).
SU22 - Uso profissional
PC35 - Produtos para a lavagem e a limpeza
Usos desaconselhados:
Usos diferentes daqueles recomendado. N&o utilizar em combinag¢do com outros produtos.
1.3. Identificagc&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricante
SUTTER INDUSTRIES s.p.a.- Societa con Unico Socio
15060 Borghetto Borbera (AL) Italia
Tfono: +39 0143 631.1
Distribuidos por:
SUTTER PORTUGAL LDA
2750 CASCAIS PORTUGAL Tel: +351 21 48 67 914-923
Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
regulatory.affairs@sutter.it
1.4. Nimero de telefone de emergéncia
CIAV (808 250 143)

SECCAO 2: Identificacéo dos perigos
2.1. Classificagé@o da substancia ou mistura
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):
Atencéo, Eye Irrit. 2, Provoca irritagdo ocular grave.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a satde humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rétulo

Simbolos:

Atencéo
Indicacdes de perigo:
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
Conselhos de segurancga:
P101 Se for necessério consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criancas.
P264 Lavar cuidadosamente as maos apds manuseamento.
P280 Proteger os olhos.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.
P337+P313 Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.
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Disposicdes especiais:
EUH210 Reservado para uso profissional. Ficha de seguranca fornecida a pedido

N&o ingerir
Conteudo do produto:
fosfonatos, sabédo, tensoactivos aniénicos <5%
Contem também:
Alergénios:
Conservantes:
Disposicdes especiais de acordo com o Anexo XVIl do REACH e sucessivas alteragdes:
Nenhum
2.3. Outros perigos
Substancias vPvB: Nenhum - Substancias PBT: Nenhum
Outros riscos:
Nenhum outro risco

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes
3.1. Substancias
N&o aplicavel, o produto é uma mistura.
3.2. Misturas
Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificacéo:
>= 15% - < 20% 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
REACH No.: 01-2119475104-44, Numero Index: 603-096-00-8, CAS: 112-34-5, EC:
203-961-6
> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

>= 3% - < 5% POTASSIO COCOATO
CAS: 61789-30-8, EC: 263-049-9
> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
@ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 1% - < 2% 2-AMINO-2-METILPROPANOL
REACH No.: 01-2119475788-16, Numero Index: 603-070-00-6, CAS: 124-68-5, EC:
204-709-8
@ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
> 3.3/2 Eye Irit. 2 H319
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 1% - < 2% ESTERE FOSFORICO DE ALCOOL GRAXO ETOXILADO
@ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

&> 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros
Em caso de contacto com a pele:
Despir imediatamente as roupas contaminadas.
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Lavar imediatamente com abundante agua corrente e eventualmente sab&o as partes do
corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se sé houver suspeita do
contacto.
Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).
Retirar imediatamente os indumentos contaminados e elimina-los de forma segura.
Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com agua abundante e sabéo.

Em caso de contacto com os olhos:
Em caso de contacto com os olhos, enxagua-los com agua por um intervalo de tempo
adequado e mantendo abertas as péalpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.
Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestéo:
Nao provocar absolutamente o vomito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.

Em caso de inalacéo:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos agudos:
Irritacé@o cutaneas e dos olhos para contato.
Irritacdo do sistema interior ingestao.
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos crénicos do contato mistura com
a pele, olhos, ou por inalagdo, ingestéo.

4.3. Indica¢des sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre
as instru¢Bes de uso ou a ficha de seguranca).
Tratamento:
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢édo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingédo
Meios de extingao idoneos:
Agua.
Dioxido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranga:
Nenhum em particular.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo contém ingredientes classificados como explosivos de acordo com o Regulamento
1272/2008/CE (CLP).
N&o inalar os gases produzidos pela explosdo e combustéo.
A combustao produz fumo pesado.
5.3. Recomendag8es para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiracéo adequadas.
Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Nao
descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes nédo
danificados.
A mistura ndo contém ingredientes classificados como explosivos de acordo com o
Regulamento CE 1272/2008 (CLP).

SECCAO 6: Medidas atomar em caso de fugas acidentais
6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de protecc¢éo individual.
Remover todas as fontes de acendimento.
Colocar as pessoas em local seguro.
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Consultar as medidas de protec¢éo expostas no ponto 7 e 8.
6.2. Precaugdes a nivel ambiental
Impedir a penetracdo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas dguas superficiais ou na rede de
esgotos.
Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.
Em caso de fuga de gas ou penetracdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto,
informe as autoridades responsaveis.
Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Lavar com agua em abundancia. Reunir o produto em tanques de contencao.
6.4. Remisséo para outras seccdes
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugfes para um manuseamento seguro
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalagdo de vapores e névoas.
N&o utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operacfes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes ndo haja
materiais residuais incompativeis.
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeigcéo.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de proteccao recomendados.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar em local fresco e bem ventilado.
Armazenar longe da luz solar.
N&o armazenar em recipientes abertos ou sem rétulo.
Manter longe de comidas, bebidas e racgdes.
Matérias incompativeis:
ver seccao 10.
Indicag&o para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.

7.3. Utilizacao(0es) final(is) especifica(s)
Nenhum uso especial

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual
8.1. Pardmetros de controlo
A data de revisdo deste documento, Dados experimentais de a mistura ndo estao disponiveis.
Abaixo, estao os limites de exposi¢do ocupacional, se disponiveis, para os componentes listados
no paragrafo 3.2.
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL - CAS: 112-34-5
UE - LTE(8h): 67.5 mg/m3, 10 ppm - STE(15min): 101.2 mg/m3, 15 ppm
ACGIH - LTE(8h): 10 ppm
Valores limite de exposi¢cédo DNEL
A data de revisé@o deste documento, Dados experimentais de a mistura ndo estao disponiveis.

Abaixo, os limites de exposicao DNEL, se disponivel, para os componentes listados no paragrafo
3.2.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL - CAS: 112-34-5
Trabalhador industrial: 67.5 mg/m3 - Consumidor: 34 mg/m3 - Exposicdo: Por inalacao
humana - Frequiéncia: De longo prazo (repetida)
Trabalhador industrial: 20 mg/kg - Consumidor: 10 mg/kg - Exposi¢édo: Dérmica
humana - Freqiiéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 101.2 mg/m3 - Consumidor: 50.6 mg/m3 - Exposic¢édo: Por
inalagdo humana - Frequéncia: De curto prazo, efeitos locais
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Consumidor: 1.25 mg/kg - Exposi¢éo: Oral humana - Frequéncia: De longo prazo,

efeitos sistémicos
Valores limite de exposicdo PNEC
A data de revisdo deste documento, Dados experimentais de a mistura ndo estao disponiveis.
Abaixo, os limites de exposicao PNEC, se disponivel, para os componentes listados no paragrafo
3.2.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL - CAS: 112-34-5

Alvo: Agua do mar - Valor: 0.1 mg/I

Alvo: Sedimentos de agua do mar - Valor: 0.4 mg/kg

Alvo: Microrganismos nos tratamentos de depuracgédo - Valor: 200 mg/I

Alvo: Solo (agricultura) - Valor: 0.4 mg/kg

Alvo: Sedimentos de agua doce - Valor: 4 mg/kg

8.2. Controlo da exposicéo
Proteccéo dos olhos:
Utilizar viseiras de seguranca fechadas, néo usar lentes oculares. (EN 166)
Proteccéo da pele:
Utilizar indumentos que garantam uma protecc¢éao total para a pele, por exemplo: de algodéo,
borracha, PVC ou Viton.(EN 14605 em caso de respingos ou EN 13982 em caso de poeira)
Proteccéo das Maos:
Utilizar luvas de proteccéo que garantam uma protecc¢ao total, por exemplo: de PVC,
Neoprene ou borracha. (EN 388 - EN 374 fator de protecéo 6, correspondente a um tempo
de ruptura >480 minutos).
Por causa da grande quantidade de tipos, observe as instru¢des de operacdo do fabricante
no que diz respeito as substancias enumeradas no ponto 3.2
Proteccao respiratéria:
Nao necesséria no caso de normal utilizacéo.
Riscos térmicos:
O produto néo é inflamavel ou explosivo - ver o ponto 2.1. O produto ndo contém
componentes explosivas.
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
Controles da exposi¢do ambiental:
O produto ndo é perigoso para o meio ambiente - ver sec¢éo 2.1.
A data de revisédo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
Controlos de engenharia adequados:
N&o existem outras verificacdes técnicas adequadas para o seu produto em condi¢des
normais.
Ver também a seccéo 1.2, sec¢do 7 e Exposi¢do Cenario - Anexo | deste documento.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Propriedade Valor Método: Notas:
Aspecto e cor: Liquido claro, | Visual --
amarelo
Cheiro: Técnico Olfativo --
Limiar de odor: Evidente Olfativo --
pH: 10,5 +/- 0,5 Controle --
instrumental
Ponto de N&o -- Parametro nao é relevante para
fusdo/congelamento: Relevante 0 tipo de produto
Ponto de ebulicdo inicial e [>= 100 °C -- valor estimado dos
50476CLP/2
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intervalo de ebuli¢do:

caracteristicas quimicos/ fisicas
dos componentes

Ponto de combustao: >65°C - valor estimado dos
caracteristicas quimicos/ fisicas
dos componentes

Velocidade de elaboragdo: | Nao - Parametro ndo é relevante para

Relevante 0 tipo de produto
Ignicao sdlida/gasosa: Néo - Parametro ndo é relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Limite superior/inferior de | N&o -- Parametro nao é relevante para

inflamabilidade ou Relevante o tipo de produto

explosao:

Presséao do vapor: Nao -- Parametro nao é relevante para

Relevante 0 tipo de produto
Densidade dos vapores: Nao -- Parametro nao é relevante para
Relevante 0 tipo de produto
Densidade relativa: 1.016 g/ml controle --
instrumental

Hidrosolubilidade: Total -- testes internos

Solubilidade em 6leo: Parcial -- testes internos

Coeficiente de reparticdo | < 1000 -- Valor estimado com base na

(n-octanol/agua): solubilidade da mistura.

Temperatura de Nao -- Parametro nao é relevante para

auto-acendimento: Relevante 0 tipo de produto

Temperatura de Nao -- Parametro nao é relevante para

decomposicao: Relevante 0 tipo de produto

Viscosidade: <10cP -- Valor estimado. Mistura nédo
VisScoso0.

Propriedades explosivas: | N&ao -- Parametro ndo relevante para a

Relevante composic¢ao do produto

Propriedades N&ao -- Parametro ndo relevante para a

comburentes: Relevante composic¢ao do produto

9.2. Outras informacgdes

Propriedade Valor Método: Notas:

Miscibilidade: N&o -- Parametro nao é relevante para

Relevante 0 tipo de produto

Lipossolubilidade: Nao - Parédmetro ndo é relevante para

Relevante 0 tipo de produto
Condutibilidade: Nao - Parédmetro ndo é relevante para
Relevante 0 tipo de produto

Propriedades Nao - Par&dmetro ndo € relevante para

caracteristicas dos grupos | Relevante o tipo de produto

de substancias

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢cédo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
N&o utilizar em combinagdo com outros produtos.

10.2. Estabilidade quimica
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A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢céo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposicéo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
ver também a secc¢éo 7.2
Em condi¢Bes normais, ndo ha reacdes perigosas da mistura

10.4. Condicbes a evitar
Usos diferentes daqueles recomendado. N&o utilizar em combinag¢do com outros produtos.
Também ver 1.2 e 7.2

10.5. Materiais incompativeis
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢céo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.

10.6. Produtos de decomposi¢éo perigosos
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos e sintomas de exposi¢éo do
produto adversos, incluindo a reatividade quimica e instabilidade.
N&o utilizar em combinag&o com outros produtos.

SECCAO 11: Informacé&o toxicoldgica
11.1. InformagBes sobre os efeitos toxicol6gicos
Informacgdes toxicoldgicas relativas a mistura:
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados toxicoldgicos experimentais disponiveis
sobre a mistura.
Para a classificagdo da mistura ver secgéo 2.1.
N&o aplicavel
Informacdes toxicoldgicas relativas as principais substancias presentes na mistura:
Abaixo sédo relatados, se disponivel, a informacao toxicolégica dos componentes listados no ponto
3.2.
2—(2-BUTOXIETC)XI)ETANOL - CAS: 112-34-5
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Rato = 2410 mg/kg
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho = 2764 mg/kg
Teste: LC50 - Via: Inalacao - Espécies: Ratazana > 29 ppm - Duragao: 2h
b) Corroséol/irritacdo cutanea:
Teste: Irritante para a pele Nao - Origem: OECD 404
c) Lesdes oculares graves/irritagdo ocular:
Teste: Irritante para os olhos Sim - Origem: OECD 405
d) Sensibilizagcéo respiratéria ou cutanea:
Teste: Skin or Resp Sensitization Negativo
e) Mutagenicidade em células germinativas:
Teste: Mutagénese Negativo
f) Carcinogenicidade:
Teste: Carcinogeneticidade Negativo
g) Toxicidade reprodutiva:
Teste: Toxicidade para a reproducdo Negativo
ESTERE FOSFORICO DE ALCOOL GRAXO ETOXILADO
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral > 2000 mg/kg
b) Corrosaol/irritacao cutanea:
Teste: Irritante para a pele - Via: Pele Positivo
c) Lesdes oculares graves/irritacdo ocular:
Teste: Irritante para os olhos Positivo
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Se nao houver especificacdo diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2015/830
indicados abaixo devem ser considerados N&o aplicavel:

a) Toxicidade aguda;

b) Corroséolirritacao cutanea;

c) Lesdes oculares graves/irritacdo ocular;

d) Sensibilizacao respiratdria ou cuténea;

e) Mutagenicidade em células germinativas;

f) Carcinogenicidade;

g) Toxicidade reprodutiva;

h) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢éo Unica;

i) Toxicidade para 6érgéos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida;

j) Perigo de aspiracéo.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica
12.1. Toxicidade
Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.
O perigo ambiental do produto sao relatados na Sec¢éo 2.1, se aplicavel.
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a
mistura.
Abaixo sédo relatados, se disponivel, a informacao ecotoxicolégica dos componentes listados
no ponto 3.2.
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL - CAS: 112-34-5
a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 1300 mg/l - Duragéo / h: 96 - Notas: Lepomis
macrochirus
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia > 100 mg/l - Durag&o / h: 48 - Notas: Daphnia
magna
Resultado: EC50 - Espécies: Algas > 100 mg/l - Duragéo / h: 72 - Notas: Scenedesmus
subspicatus
ESTERE FOSFORICO DE ALCOOL GRAXO ETOXILADO
a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 101 mg/l - Duragao / h: 96
12.2. Persisténcia e degradabilidade
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a mistura.
Abaixo sédo relatados, se disponivel, a informacao ecotoxicoldégica dos componentes listados no
ponto 3.2.
Nenhum
2—(2-BUTOXIETC)XI)ETANOL - CAS: 112-34-5
Biodegradabilidade: Rapidamente degradavel - Teste: OECD 301C - Duracéo: 28 days
- %: 80-90 - Notas: Nao aplicavel
ESTERE FOSFORICO DE ALCOOL GRAXO ETOXILADO
Biodegradabilidade: Rapidamente degradavel - Teste: OECD 301D >60%
O surfactante(s) contido nesta preparacéo esta em conformidade com os critérios de
biodegradabilidade previstos no Regulamento (CE) n.° 648/2004 relativo aos detergentes. Todos 0s
dados de suporte sdo mantidos a disposi¢do das autoridades competentes dos Estados-Membros e
sera fornecido a essas autoridades se assim o solicitarem ou a pedido de um produtor de
detergentes.

12.3. Potencial de bioacumulacgéo
A data de revisé@o deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a mistura.
Abaixo sao relatados, se disponivel, a informagéo ecotoxicolégica dos componentes listados no
ponto 3.2.
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL - CAS: 112-34-5
Bioacumulacéo: Ndo bioacumulativo - Teste: Kow - Coeficiente de particdo 0.56 -
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12.4. Mobilidade no solo
A data de revisdo deste documento, ndo existem dados experimentais disponiveis sobre a mistura.
Abaixo sao relatados, se disponivel, a informacéo ecotoxicolégica dos componentes listados no
ponto 3.2.

N&o aplicavel
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Substéancias vPvB: Nenhum - Substancias PBT: Nenhum
12.6. Outros efeitos adversos
A data de revisdo deste documento, ndo apresentou efeitos adversos e sintomas em relagdo ao
ambiente.

Nenhum

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Recuperar se possivel. Actuar segundo a legislacdo em vigor. N&o deitar no chdo ou nos
esgotos.
Ver também a seccéo 6

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1. Namero ONU
Produto ndo perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.2. Designagéao oficial de transporte da ONU
N&o aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
N&o aplicavel
14.4. Grupo de embalagem
N&o aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente
ADR-Poluente ambiental: N&o
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Precaucfes especiais para o utilizador
N&o aplicavel
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Conven¢do MARPOL e o Cadigo IBC
N&o aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo
15.1. Regulamentacaol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde,
seguranca e ambiente
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposi¢ao no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (UE) 2015/830
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
LimitacBes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificagdes:
Nenhum
Onde aplicavel, reportar-se as seguintes disposi¢des regulamentares:
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Regulamento (CE) n.° 648/2004 (detergentes).
Directiva 1999/13/CE

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica
N&o, para obter instrucdes sobre seguranca desconfiguracdo vocé vé Seccgdes 7 e 8 e no cenario
de exposicao - Anexo | deste documento.

SECCAO 16: Outras informacdées

Texto das frases mencionadas no paragrafo 3:
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H315 Provoca irritacdo cuténea.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
Paragrafos modificados desde da revisédo anterior:

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
SECCAO 2: Identifica¢do dos perigos

SECCAO 3: Composi¢éo/informacio sobre os componentes
SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/Protecao individual
SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

SECCAO 11: Informag&o toxicologica

SECCAO 12: Informag&o ecoldgica

SECCAO 14: Informagcdes relativas ao transporte

SECCAO 15: Informag&o sobre regulamentacéo

A classificacédo do produto € baseado no método de calculo convencional.

Este documento foi preparado por pessoa com formacé&o apropriada
Principais fontes bibliograficas:
ECDIN - Rede de Informagédo e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de
Pesquisa Unido, Comissao das Comunidades Europeias
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES
PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edicdo - Van Nostrand
Reinold
As informag¢des aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada.
Referem-se exclusivamente ao produto indicado e ndo constituem garantia particular de qualidade.
O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacao é apropriada e completa com respeito
ao uso especifico a que se destina.
Esta ficha anula e substitui todas as edi¢cdes precedentes.

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de
Mercadorias Perigosas

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de
Quimica).

CLP: Classificacao, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nivel derivado de exposicdo sem efeito

ECO0/10/20/50/ Concentracéo efectiva para 0/10/20/50/100% da populacéo de teste

100:
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EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio

GefStoffVO:  Normativa sobre Substéancias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificacédo e Rotulagem de
produtos quimicos

IATA: Associacao Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentacdo Mercadorias Perigosas conforme a Associacéo
Internacional Transporte Aéreo (IATA)

ICAO: Organizacéao Internacional Aviacdo Civil

ICAO-TI: Instrucdes técnicas conforme a "Organizacao Internacional Aviagao
Civil" (ICAO).

IMDG: Cdédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmeéticos.

KSt: Coeficiente de exploséo

LCO0/10/20/50/ Concentracgéo letal para 0/10/20/50/100% da populacéo de teste

100:

LDO0/10/20/50/ Dose letal para 0/10/20/50/100% da populacéo de teste.

100:

LTE: Exposicéo prolongada.

NOEC: Concentracdo Sem Efeito Observado

NOAEL(R)/N  N&ao foram observados efeitos adversos Nivel (Repetida) /

OAEC: Concentragéo

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PNEC: Concentragédo previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamentacéo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de
Mercadorias Perigosas.

STE: Exposicéo breve.

STEL: Limite de exposicéo a curto prazo

STOT: Toxicidade para 6rgéo alvo especifico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia
(Padrao ACGIH)

WGK: Classe de perigo aquético - Alemanha
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ANEXO |
PRODUTO PROFISSIONAL - DETERGENTE PARA SUPERFICIES DURAS

Titulo do cenério de exposigéo

Detergente para a limpeza geral: Processo manual

Descricdo de uso

Setor de uso SU22 — Uso profissional

Categorias do produto PC35 - Produtos para a lavagem e a limpeza (produtos base
solvente incluidos)

Descricdo das atividades/dos processos incluidos no cenario de exposigao

Se necessario, diluir o produto em &gua conforme as modalidades indicadas no rétulo.

Utilizar o produto seguindo as modalidades descritas no rétulo.

Deixar agir

Enxaguar, se necessario.

Duracéao e frequéncia de uso

Utilizagao - 1 vez por dia para detergentes usados diariamente para a
limpeza.
- Periédica para detergentes especificos

Os valores maximos dos componentes, caso sejam pertinentes, estéo indicados na se¢do 8 da FDS.

Estado fisico da preparacgédo e concentragéo

Liguido. A diluir ou pronto para uso conforme o tipo de produto.

A classificac@o da mistura esté indicada na se¢do 2 da FDS do produto e no rétulo do produto.

A classificacéo baseia-se na classe dos componentes da mistura e nas propriedades fisico-guimicas indicadas na secéo 9 da FDS.

Condic¢des de utilizagdo

Temperatura ambiente

E suficiente uma boa ventilac&o do local de trabalho.

Protecéo

Consultar a se¢éo 8 da FDS do produto para mais informacdes | Pressupfe-se a formacao do trabalhador para o uso e a
sobre os DPI. manutencgado dos DPI.

N&o comer ou beber, ndo fumar. Evitar o contato com a pele lesionada.

N&o expor a chama direta. N&o misturar com outros produtos.

Lavar as méos depois do uso.

Ver sec¢do 6 da FDS em caso de derrame acidental.

Seguir as instru¢des de uso indicadas no rétulo ou na ficha técnica. Recomendam-se as boas praticas de higiene no local de
trabalho, tal como especificado na se¢éo 7 da FDS.

Medidas ambientais

Ver secéo 6 da FDS em caso de derrame acidental.

Ver sec¢do 12 da FDS para as informacdes toxicolégicas da mistura e dos componentes perigosos.

Ver secdo 13 da FDS para o escoamento.

Notas:
FDS: Ficha de Seguranga

EPI’s: Equipamentos de Protecdo Individual
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