
i-vac® 6

Aspiração 
moderna 
no seu 
melhor



Confiamos na 
nossa família

O i-vac 6 é o resultado final de um aspirador 

moderno. Todas as funções e elementos do 

i-vac 6 foram criados e projetados com o 

feedback dos usuários, com as suas ideias e 

percepções de experiência a trabalhar com 

diferentes equipamentos durante anos.



Características 
chave

Whizzo
Indicador Whizzo patenteado. Faz 
um tom alto quando o saco está 

cheio ou o aspirador está entupido. 
Além disso, fornece o motor com 

ar de refrigeração para evitar picos 
de temperatura.

Cassete de perfume
Instale uma cassete de fragrância 

dentro da unidade para um 
perfume suave e distintivo que 
deixa a área de limpeza com um 

aroma agradável.

Corpo resiliente
Material não quebrável. Todos os 

acessórios são montados com 
parafusos, em vez de rebites. 

Posição específica para paragem 
de segurança em escadas. As 
rodas são feitas de materiais 

anti-risco.

Limpeza de escritórios
Escolha entre as configurações de alta 

potência ou baixo decibel. A baixa 
potência pode ser um verdadeiro salva-
vidas para a limpeza operacional diurna 

em escritórios. 

Acessório para o chão
Acessório de ponta chata sem a 

necessidade de ajuste em diferentes 
superfícies. Perfil baixo que permite 
chegar a áreas difíceis. O material de 
nylon flexível do cabo torna-o forte e 

resistente para a indústria de limpeza, 
especialmente combinado com o cabo 

separável.



Os acessórios 
de aspiração 
perfeitos

Com o uso do i-vac 6 tira o máximo de partido de 
cada tarefa de aspiração. O i-vac 6 tem uma ampla 
gama de acessórios para diferentes tipos de 
pisos, cantos difíceis e limpeza de tapetes.

Especificações Técnicas 

Peso 6.8 kg

Peso com cabo 7.8 kg

Peso líquido 10.8

Dimensões (c x l x a) 39 x 38 x 36 cm

Comprimento da mangueira 250 cm 

Comprimento do cabo 1500 cm

Capacidade 6 L

Diâmetro dos acessórios   32 mm

Voltagem 110 V, 115 V, 230 V, 240 V 

Potência do motor 850 W

Nível de ruído 62 dBA | 58 dBA

Caudal de água / sucção 2200 mm

Fluxo de ar 50 L/seg  |  52 L/seg

Aplicação

Cabo separável Sim

Material PP

A forma de filtragem neste equipamento pode ser melhorada 
comparativamente à “standard”, para HEPA ou ULPA. 
Peça a carta de opções. Disponível em encomendas superiores 20 ou100 
unidades. Personalize o seu equipamento com o nome e logo da empresa.
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